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LUNA 121 top3 RC
1210130/1210230

LUNA 122 top3 RC
1220130/1220230

307529 01

Digital 
skymningsomkopplare

SV

1. Grundläggande säkerhetsanvisningar

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
¾¾ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

VARNING

 •Enheten är avsedd för montering på DIN-skenor med 
hattprofil (enligt EN 60715)

2. Avsedd användning

 •Den digitala skymningsomkopplaren används för ljusan-
läggningar (gator), utomhustrappor,  
skyltfönster, entréer osv.

 •Endast för användning i slutna, torra utrymmen 

 ! Får ej användas i skyddsanordningar, som exempelvis 
nödutgångar, brandskyddsanordningar etc.

Avfallshantering

¾� Avfallshantera enheten på ett miljöriktigt sätt.

3. Montering och anslutning

Montera skymningsomkopplaren

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!
¾¾ Montering får endast utföras av behörig elektriker!

VARNING

click

Prüfabgriff

Leitung 45°

Federsteck-
klemmenöffner

Bluetooth 
OBELISK top3 
(9070130)

DuoFix- 
Federsteckklemme

¾� Montera på DIN-skena (enligt EN 60715) 
¾� Slå ifrån spänningen
¾� Säkra mot återinkoppling
¾� Kontrollera att enheten är spänningsfrånvar
¾� Jorda och kortslut
¾� Täck över eller skärma av närliggande delar som står under 
spänning
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Ansluta ledning

¾� Avisolera ledningen till 8 mm (max. 9)
¾� Sätt in ledningen i 45° vinkel i den öppnade 
DuoFix-kopplingsklämman 

 L2 ledningar per kontaktposition är möjliga
¾� För att öppna DuoFix-klämman trycker du skruvmejseln 
nedåt

Lossa ledning

¾� Tryck öppnaren för snabbkopplingsklämman nedåt med 
skruvmejseln
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Anslutning/montering av ljussensor

 ! Beakta anslutningskabelns längd: max 100 m 
(2 x 1,5 mm2), max. 50 m (2 x 0,75 mm2)

 !Undvik att parallellkoppla sensorledningen till 
starkströmsledningarna.

¾� Observera polariteten. Slå ifrån spänningen! 

Ljussensor av påbyggnadstyp 907 0 415

¾� Ljussensor av påbyggnadstyp: 0,5-2,5 mm2, avisolera 
ledningen vid 9 mm (max 10 mm).

max. o 4 mm

Ljussensor av inbyggnadstyp 907 0 456

¾� Ljussensor av inbyggnadstyp: 0,25-1,5 mm2, avisolera 
ledningen vid 8 mm (max 9 mm)

max.10mm

8–9 mm

ø 5–10 mm

<9 mm

ca. 63 mm

IP 66

IP 40

Ø 20 mm

4. Beskrivning av apparaten

Display och knappar

 MENU OK  OKMENU

0 6 12 18 24Programmerade 
kopplingstider

datumvisning

Kanalläge 
C1, C2 
ON = På, OFF = Av

Tidsvisning

Veckodagar från 
1–7

Visning av aktiva knappar med 
respektive funktion

– Aktivera displayen
– Öppna Menu
– Avsluta Menu
– ESC 
 (lämna Menu)

– Spara 
 valet
– Bekräfta 
 valet

¾   

Valmöjligheter 
visas

Manövreringsprincip

JA
Bekräfta

Tryck på 
OK

NEJ
Ändra/
byta

 u
tryck in

1. Läs textraden
 Text/symbol indikerar   
 en fråga

2. Fatta beslut
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Översikt menystyrning

LJUS

MENU

MANUEL

PROGRAM TID / DATUM

ALTERNAT SLUT

KANAL C1 SENSORER

PERM PA

PERM AV

HANDMANO-
VER PA

TIMER

TIMRÄKNARE

KANAL 
KOMBINATION

EXTERN- 
INGÅNG

SEMESTER

KANAL C1

STANDARD

EXTRA 1

EXTRA 2

EXTRA 3

RADERA ALLT

SLUT

DISPLAY
BELYSNING

SPRAK

PIN-KOD

FABRIKSINS-
TALLNING

INFO

SLUT

KANAL C1

LUXVÄRDE

FÖRDRÖJ-
NINGSTID

SLUT

TID

DATUM

SO--VI

VECKODAG

DATUM- 
FORMAT

TIDSFORMAT

PÅSKREGEL

SLUT

SLUT

u u u u

uu u

19   10   15
C1  OFF   C2 OFF

9:40 46

Idrifttagning

DEUTSCH

ENGLISH

ESPANOL

FRANCAIS

DATUMFOR-
MAT

AR

MANAD

DAG

TIDSFORMAT

TIMME

MINUT

SO-VI EUROPA

u

28   02   15
  C1 ON   C2 OFF

9:4046


...

¾� Ställ in språk, datum, tid samt sommar-/vintertid (SO-VI)
¾� Tryck på valfri knapp och följ displaytexterna (se bild) 

 LNär alla inställningar har gjorts visas växelvis symbolerna 
för automatik och MÄTVÄRDE på displayen.

 LOm en sensor är ansluten visas det uppmätta luxvärdet på 
displayen (endast vid nätdrift).

5. Inställningar och funktioner

Inställning av luxvärde

LJUS KANAL  
C1

LUXVÄRDE LUX  PA

Frånkoppling 
på morgonen

Inkoppling vid 
kvällsljus

LUX AV 
FRÅNKOPPLING

MANDAG MANDAG

MANDAG
15 lx

MANDAG
15 lx

KOPIERA

KOPIERA

ÄVEN  
TISDAG

ÄVEN  
TISDAG

FÖRDRÖJN-
INGSTID

SLUT

MENU


...


u

u

u

uu

SPARA

SPARA

 LApparaten är förinställd på 15 lx för tröskelvärdet av till- 
och frånkoppling.
¾� Tryck på MENU
¾� Välj LJUS, bekräfta med OK
¾� Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
¾� Välj LUXVÄRDE, bekräfta med OK
¾� Välj LUX PÅ, bekräfta med OK
¾� MÅNDAG visas, bekräfta med OK
¾� Ställ in LUXVÄRDET t.ex. 500 lx, bekräfta med OK
¾� Välj KOPIERA eller SPARA
¾� Tryck på u för att spara, bekräfta med OK 
¾� Tryck på OK för att kopiera

Typisk ljusstyrka
 Dagsljus (ljust) 80 000 lx
Kontorslokaler 500 lx
Korridorer och trappor 100–150 lx
Gatubelysning 15 lx
Fullmåne ca 0,3 lx

Inställning av fördröjningstid

LJUS KANAL  
C1

LUXVÄRDE

FÖRDRÖJN-
INGSTID

PA FÖRDRÖJN-
INGSTID

AV FÖRDRÖJN-
INGSTID

MINUT

MINUT

SEKUND

SEKUND

SLUT

MENU

u

u

u

 LTillkopplingstid/frånkopplingstid/fördröjningstid på 1 
min. är förinställda för att undvika felaktig inkoppling 
genom blixtar, bilstrålkastare osv. Medan fördröjningstiden 
räknas ned blinkar kanalstatusen PÅ/AV.
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¾� Tryck på MENU
¾� Välj LJUS, bekräfta med OK
¾� Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
¾� Välj FÖRDRÖJNINGSTID, bekräfta med OK
¾� Välj PÅ-FÖRDRÖJNINGSTID, bekräfta med OK 
¾� Använd knapparna + eller – för att ange timme, minut, 
sekund och bekräfta med OK 

Programmera kopplingstid i standardprogrammet

PROGRAM

MENU

KANAL
C1

STANDARD

EXTRA 1

EXTRA 2

EXTRA 3

RADERA ALLT

SLUT

u

ª

u

eller

kopplings-
tid för  
en dag

NY

MINNE FRI 84

NATTAV BROTT LJUS PA

TIMME

MINUT

MANDAG

TILL  VARAKTIGH

SPARAKOPIERA

LAGG TILL 
TISDAG

SPARA

Kopiera kopplingstiden till ytterli-
gare veckodagar.  Veckodagen 
avser alltid starttidpunkten

Starttidpunkt

uu

ª

 LEn kopplingstid består alltid av starttidpunkt och 
sluttidpunkt

 LDu har 84 lediga minnesplatser till förfogande
Exempel: tända belysningen i en sporthall från måndag till 
fredag, klockan 7:30 till 12:00
¾� Tryck på MENU 
¾� Välj PROGRAM, bekräfta med OK
¾� Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
¾� Välj STANDARD och bekräfta med OK
¾� Välj NY, bekräfta med OK
¾� Välj NATTAV BROTT eller LJUS PA och bekräfta med OK
¾� Ställ in önskad inkopplingstid (mån-fre, 7.30), bekräfta med OK
¾� Ställ in VARAKTIG TILL, bekräfta med OK
¾� Välj KOPIERA, bekräfta med OK
¾� ÄVEN TISDAG visas, bekräfta med OK och bekräfta även 
dagarna onsdag, torsdag, fredag med OK.
¾� Fortsätt med u tills SPARA visas. 
¾� Bekräfta med OK

Ställa in specialprogram

 •Produkterna LUNA 121 top3 RC och LUNA 122 top3 
RC har 3 specialprogram, med vilka man kan koppla 
kalenderberoende.

 •Varje specialprogram kan aktiveras via ett eller flera 
datumområden.

 •Det finns 3 typer av datumområden:

¾–  Fast datumområde: 
t.ex. starttidpunkt den 2018-04-02 kl 16:00  
sluttidpunkt den 2018-04-24 kl 10:00 
¾–  Årligt återkommande datumområde,  
t.ex. jul: 
starttidpunkt 24/12 kl. 18:00 varje år  
sluttidpunkt 26/12 kl. 23:00 varje år
¾–  Datumområde beroende på påsken,  
t.ex. pingstdagen och annandag pingst: 
starttidpunkt: 49 dagar efter påsken kl 00:00,  
varje år sluttidpunkt: 51 dagar efter påsken kl. 00:00, 
varje år

 LHelgdagsprogrammet kan väljas via appen eller mjukvaran 
OBELISK. Datumområdena skapas automatiskt.

 LKl. 24:00 kan inte ställas in.  Man måste programmera kl. 
0:00 för följande dag.

Ställ in påskregel

 LEn PÅSKREGEL ställs in via menyn TID/DAT.

 Helgdagar i Tyskland som varierar med påsken

Dagar före/efter 
påskdagen

Helgdag Start Slut
Rosenmåndag – 48 dagar klockan 0:00 – 47 dagar klockan 

00:00
Långfredagen – 2 dagar klockan 00:00 – 1 dag klockan 0:00
Annandag påsk + 1 dag klockan 0:00 + 2 dagar klockan 0:00
Kristi 
himmelfärdsdag

+ 39 dagar klockan 0:00 + 40 dagar klockan 
00:00

Annandag pingst + 50 dagar klockan 00:00 + 51 dagar klockan 
00:00

Kristi lekamensfest + 60 dagar klockan 00:00 + 61 dagar klockan 
00:00

 
 •Specialprogram 1 
¾– Luxvärden för till- och frånkoppling
¾– Alternativt 1x nattavbrott
¾– Alternativt 1x dagtillkoppling
¾– Aktivt i de programmerade datumområdena  
Exempel: Standardprogrammet kopplar om gatubelys-
ningen baserat på luxvärdena.  
Ett nattavbrott är programmerat från klockan 23:00 till 
04:00. Specialprogram 1 är aktivt inom datumområdet 
från den 30 april kl. 12:00 till den 1 maj kl. 12:00. Efter-
som inget nattavbrott är programmerat förblir gatube-
lysningen tillkopplad hela natten.
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 •Specialprogram 2 
¾– Perm PÅ
¾– Alltid På under det programmerade datumområdet 
Exempel: Standardprogrammet kopplar till belysningen 
för en ljusreklam endast på natten. Specialprogrammet 
kopplar till ljusreklamen permanent under en kam-
panjvecka från 2018-04-17 kl. 9:00 till 2018-04-24 kl. 
18:00.

 •Specialprogram 3 
¾–  Perm AV
¾– Alltid Av under det programmerade datumområdet 
Exempel: Standardprogrammet kopplar till parke-
ringsplatsbelysningen enligt de inställda luxvärdena. 
Specialprogrammet kopplar inte till parkeringsplats-
belysningen från den 14 juli kl. 0:00 till den 15 juli kl. 
04:00.

Radera omkopplare

KANAL C1

 MENU

u

u
u

ENSKILDA

RADERA ALLT

PROGRAM

NY

KONTROLLERA

 ANDRA

RADERA

STANDARD

EXTRA 1

EXTRA 2

EXTRA 3

RADERA ALLT

SLUT

¾� Tryck på MENU. 
¾� Välj PROGRAM, bekräfta med OK
¾� Välj KANAL C1 eller C2, bekräfta med OK
¾� Välj STANDARD, EXTRA 1 eller  EXTRA 2, bekräfta med OK
¾� Välj RADERA, bekräfta med OK
¾� Välj RADERA ENSKILD eller ALLT, bekräfta med OK

Inställning av sensorer

 LSENSORERNA är sorterade i menyn ALTERNATIV.

ALTERNAT

MENU

SENSORER

TIMRÄKNARE

EXTERN 
INGÅNG

KANAL 
KOMBINATION

DISPLAY 
BELYSNING

KANAL C1

1 SENSOR HAR 
IDENTIFIERATS

INGEN
SENSOR

1 AKTIV
SENSOR

SENSOR 1

MÄTVÄRDE 
FÖR SENSOR 1

AKTIV INAKTIVERA

u u

u

u

u

u

...


* röda lysdioden i 
sensorn blinkar

*

¾� Tryck på MENU (se bild). 

Anslutningsmöjligheter

 •1 LUNA + max 4 ljussensorer

 •1 LUNA + max 3 ljussensorer + 1 antenn DCF

 •max. 10 LUNA

••Σ max. 16 apparater (LUNA + ljussensorer)

 LFörinställning: alla anslutna sensorer är aktiva för alla 
kanaler. Sensorn som sänder lägsta luxvärdet är alltid den 
som är aktiv.

Aktivera PIN-kod

PIN-kod STÄLLS IN via menyn på ALTERNAT.

 LRing till Thebens hotline om du har tappat bort din 
PIN-kod.

 LHa serienumret redo.

ALTERNAT

UTAN PIN-KOD

MED PIN-KOD AKTUELL

NY PIN-KOD

00 00

SENSORER

TIMRAEKNARE

EXT.- INGÅNG

KANAL 
KOMBINATION

LCD-
BELYSNING

SPRAK

PIN-KOD

FABRIKSIN-
STÄLLNING

INFO

SLUT

u

u

MENU

Ställ in manuell och kontinuerlig koppling

Den manuella kopplingen och kontinuerlig koppling kan 
ställas in i menyn MANUELL eller (i automatikindikeringen) 
genom en knappkombination (se bild).

 •Manuell koppling: 
Ändring av kanalläget till nästa automatiska resp. pro-
grammerade koppling.

 •Permanentkoppling: 
Så länge en permanentkoppling (På eller Av) är aktiverad 
är inte kopplingströsklarna och de programmerade kopp-
lingstiderna i funktion

ok

Kanal 
C1

Kanal 
C2

Aktivera manuell styrning
¾� Tryck kort på båda knapparna samtidigt

Aktivera kontinuerlig koppling 
¾� Tryck på båda knapparna samtidigt i 2 sekunder

Upphäv manuell/kontinuerlig koppling
¾� Tryck på båda knapparna samtidigt
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Ställ in ext-ingang (endast för LUNA 121 top3 RC)

För kanalen går det att ställa in en EXT-INGANG (se bild) med 
olika funktioner.
3 undermenyer är valbara: Inaktiv, tryckknapp-(funktion), 
brytar-(funktion)

 •INAKTIV: Den ext-ingang har ingen funktion

 •KNAPPFUNKTION: Manuell (manuell koppling), timer 
(countdown-timer) och timer trappbelysning är valbara

 •BRYTARE: valbara är PERM PÅ, PERM AV och ENDAST LUX

 LOm en funktion aktiveras via en extern knapp eller brytare 
visas EXTERN på displayen.

ALTERNAT

MENU

SENSORER

DRIFTTIDS-
TIMRÄKNARE

EXTERN 
INGÅNG

LCD-BELYS-
NING

KANAL C1

TRYCKKNAPP TRAPPBELYS-
NING

EFTER-
KOPPLINGSBAR

Minuter

BRYTARE
HANDMANOVER

FRÅNKOP-
PLINGSBAR

INAKTIV
TIMER

u

u
u u

uu

...


*

*Använd tryckknappen utan glim-
lampa (t.ex. i trappuppgången)

¾� Tryck på MENU, använd u för att välja EXT. INGÅNG och 
följ anvisningarna på displayen

 LFör GPS krävs det en extra strömförsörjning, om endast en 
produkt är ansluten till antennen.

 LFör anslutning av en GPS-antenn (9070610) observera 
bruksanvisning.

Minsta antal deltagare som krävs för drift av GPS-antennen:

 •2 x veckotidur TR 611 top3 RC, SELEKTA 171 top3 RC 
LUNA 121–122 top3 RC med vardera 50 mA inmatning 
eller

 •1 x veckotidur med 50 mA inmatning plus 1 x nätaggre-
gat top2 GPS (9070892) med 50 mA inmatning

Ställa in kanallåsning (endast för LUNA 122 top3 RC)

Det fi nns situationer då två kanaler inte måste vara anslutna 
samtidigt!
I dessa fall kan kanalerna låsas mot varandra.

 LMed kanallåsningen förhindrar man att båda kanalerna 
tillkopplas samtidigt. 

Om en kanal redan är tillkopplad så kopplas den andra 
kanalen först till när den första kanalen är frånkopplad och en 
väntetid på 1 s har gått.
Om båda kanalerna kopplas till samtidigt har kanal 1 förtur.

ALTERNATIV

TIMRÄKNARE

SENSORER

KANAL
KOMBINATION

LCD-
BELYSNING

KANAL
LASNING

SPRAK

INAKTIV

PIN-KOD

PROGRAM
OMKOPPLING

FABRIKSIN-
STÄLLNINGAR

INFO

MENU

u

Kanalkombination

Med kanalkombinationen reduceras underhållskostnader för 
slitage på ljuskällor, och kan dessutom spara energi.

1 2 1 2 1

Aktiveras astronomiskt vid solnedgång

1 2 1 2 1

Kopplar från den andra kanalen under en defi nierad tid för att 
spara energi och bevara en grundbelysning.

1 2 1 2 1

Byter frånkopplad kanal veckovis/dagligen för ett balanserat 
slitage på förbrukare.

Programväxling (endast LUNA 122 top3 RC)

Huvudanvändningen för programväxlingen är gatubelys-
ningen. Ofta släcks varannan lampa mellan kl. 23.00 och kl. 
05.00. Lamporna slits därför ojämnt. Byts programmet för 
kanal 1 (C1) ut mot programmet för kanal 2 (C2) med pro-
gramomkopplingen varannan vecka, så får man ett jämnt 
slitage. Programomkopplingen kan ske varannan dag eller 
varannan vecka.

 •Varje dag: Klockslag för omkopplingen krävs
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 •Varje vecka: Veckodag (måndag–söndag) och klockslag 
för omkopplingen krävs 
Har programomkopplingen aktiverats, så byts program-
men för kanal 1 och kanal 2 dagligen eller veckovis 
(endast kopplingsprogrammen som matats in under 
PROGRAM, inte semesterprogram, timer o.dyl.).

Varje dag:

Endast omkopplingstimmen kan ställas in. Årets dagar till-
delas från 1 januari och tilldelningen räknas igenom från och 
med 1: 

 •Dagnumret ojämnt och klockslaget före omkopplingstim-
men → Normaldrift

 •Dagnumret ojämnt och klockslaget lika med eller efter 
omkopplingstimmen → Programbyte C1 – C2 

 •Dagnumret jämnt och klockslaget före omkopplingstim-
men → Programbyte C1 – C2

 •Dagnumret jämnt och klockslaget lika med eller efter 
omkopplingstimmen → Normaldrift

Veckovis: 

 •Veckodagen och omkopplingstimmen ställs in (med start 
söndag kl. 12:00). Kalenderveckorna numreras enligt ISO 
8601. Tilldelningen blir då enligt följande: 

 •Kalenderveckan ojämn och i veckan före omkopplingsti-
den → Normaldrift

 •Kalenderveckan ojämn och i veckan efter omkopplingsti-
den → Programbyte C1 – C2 

 •Kalenderveckan jämn och i veckan före omkopplingstiden 
→ Programbyte C1 – C2

 •Kalenderveckan jämn och i veckan efter omkopplingsti-
den → Normaldrift

ALTERNATIV

MENY

u

TIMRÄKNARE

LCD-
BELYSNING

KANALKOMBI-
NATION

u

u

SPRAK

PIN-KOD

FABRIKSIN-
STÄLLNINGAR

INFO

KANALLÅS-
NING

INAKTIV

PROGRAM-
OMKOPPLING

VARJE DAG

MANDAG

SONDAG


...

Väljer man programomkoppling, så kan man välja veckodag 
eller VARJE DAG. Därefter måste man mata in omkoppling-
stimmen (endast hela timmar är möjliga). Slutligen sker en 
retur till KANALKOMBINATION.

Drifträknare

Kanalens drifttimmar (relä) visas och raderas i Menu ALTER-
NAT Om drifttimmarna överskrider det värde som är inställt i 
Menu Service visas SERVICE på displayen. 
Exempel: Byte av en lampa efter 5 000 h. 
¾� Radera drifttimmarna eller höj värdet som är inställt i Ser-
vice (t.ex. till 10 000 h)

Använda Bluetooth OBELISK top3

Samtliga funktioner kan även överföras till enheten med min-
neskortet Bluetooth OBELISK top3 (9070130).

Kopiera OBELISK → LUNA
Kopierar kopplingsprogrammet och om så önskas alla skym-
ningsomkopplarens inställningar (t.ex. extern ingång, tidsfor-
mat o.s.v.) från minneskortet till skymningsomkopplaren.

Kopiera LUNA → OBELISK
Kopierar alla kopplingsprogram och inställningar från skym-
ningsomkopplaren till minneskortet.

Starta OBELISK-programmet
Övertar tröskelvärdena och kopplingstiderna som är program-
merade på minneskortet och utför dem. När minneskortet har 
tagits bort aktiveras skymningsomkopplarens kopplingstider 
igen.

u u u

u

u

OBELISK

KOPIERA 
OBELISK-
>KLOCKA

KOPIERA 
KLOCKA -> 
OBELISK

AKTIVERA 
OBELISK

KONTROLLERA 
OBELISK

SLUT

ÖVERSKRIVNING 
OK

uBLUETOOTH

KOPIERA 
ALLA DATA

KOPIERA 
LJUS+PROG

SLUT

Ansluta skymningsomkopplare, Bluetooth OBE-
LISK top3 och smartphone (med app)

Enheter ur top3-serien kan programmeras med en app (för 
Android, iOS) med hjälp av mobila enheter. Kommunikationen 
äger rum via Bluetooth OBELISK top3. Kopplingsprogram förs 
över och direkta kopplingskommandon skickas till enheten.
¾� Ladda ner appen OBELISK top3 från App Store eller Google 
Play Store
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 LBluetooth-anslutning endast möjlig i automatiskt läge, inte 
i manuellt läge som ALTERNATIV etc.

¾� Öppna appen och aktivera genom att trycka ett av de 3 
kommandona, dvs. ”Download” , ”Manuellt kommando” 

 eller ”Upload” 
 ▻ Enhet/enhetslista visas på displayen.Enhet/enhetslista visas på displayen.Enhet/enhetslista visas på displayen.

¾� Tryck ”Anslut”

¾� Tryck på OK vid skymningsomkopplare
 ▻ Nu visas BLUETOOTH AKTIV

¾� Tryck på „Ansluta“ i appen inom 30 s.

Nu kan t.ex. projekt skapas och laddas upp.Nu kan t.ex. projekt skapas och laddas upp.Nu kan t.ex. projekt skapas och laddas upp.

Starta om skymningsomkopplaren

¾� Tryck samtidigt på de 4 knapparna
 ▻ Du kan nu välja mellan BEHALL PROG och RADERA 
PROG

6. Tekniska data

Driftspänning: 110–230 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50–60 Hz
Ljusstyrkenivå: 1–99.000 lx
Fördröjning av till-/frånkoppling: 0-59 min
Standby: 0,8 W 
Kopplingsutgång: det går att koppla valfri 

ytterledare
Kontakt: µ-kontakt, växlare
Kopplingskapacitet max.: 16 A (vid 250 V, cos ϕ = 1)
Kopplingskapacitet: 10 A (vid 250 V,  cos ϕ = 0,6)
Kopplingskapacitet min.: 10 mA/230 V AC

100 mA/24 V AC/DC
Gångreserv: 10 år
Kortaste fördröjningstiden: 1 s
Kopplingsnoggrannhet: på sekunden
Programvara: klass A
Mätimpulsspänning: 4 kV
Nedsmutsningsgrad: 2
Belastning glödlampa: 2600 W
Belastning halogenlampa: 2600 W
Lysrörslampor (VVG):
okompenserade: 
radkompenserade: 
parallellkompenserade:

2600 VA
2600 VA
1300 VA (130μF)

Lysrör (EVG): 1100 W
LED-lampor (< 2 W): 50 W 
LED-lampor (> 2 W): 600 W
Tillåten omgivningstemperatur: -25 °C ... +55 °C, 

-40 °C ... +70 °C (sensor)
Kapslingsklass: II (ljussensor III) vid montering 

enligt bestämmelserna
Bluetooth OBELISK top3:
– Kapslingsklass:
– Temperatur:
– Räckvidd:

IP 40
–30 °C till +55 °C
15 m utomhus

Kapslingsklass: 
enhet
Ljussensor av påbyggnadstyp
Ljussensor av inbyggnadstyp

IP 20 
IP 55 
IP 66 (framsida, i monterat tillstånd)
IP 40 (baksida)

 LDisplayen på skymningsomkopplaren är endast fullt funktionsdu-
glig vid en temperatur från +5 °C ... +55 °C.

7. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32
D-72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline
Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresser, telefonnummer o.s.v.
www.theben.de


