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1. Grundlaggande

sakerhetsanvisningar

/N VARNING

A Livsfara pga. risk for elektriska stotar eller brand!
> Montering far endast utforas av behdrig elektriker!

e Enheten ar avsedd for montering pa DIN-skenor med
hattprofil (enligt EN 60715)

* Gangreserven (10 ar) minskar vid isatt Bluetooth OBE-
LISK top3 (i batteridrift)

e Enheten motsvarar typ 1 STU enligt IEC/EN 60730-2-7

2. Avsedd anvandning

» Digitalt Astro-tidur med veckoschema, arsprogram

e Granssnitt for Bluetooth OBELISK top3 (app)

e Per kanal 3 specialprogram med datumsfunktion

e Tidssynkronisering genom anslutning av en extern DCF-
eller GPS-antenn (1710330+1720330)

¢ Den astronomiska tiduret anvands t.ex. for ljusanlagg-
ningar (gator, utomhustrappor, skyltfonster, ingdngar etc)

e Endast for anvandning i slutna, torra utrymmen

A Far ej anvandas i skyddsanordningar, som exempelvis
nodutgangar, brandskyddsanordningar etc.



Avfallshantering

> Avfallshantera enheten pa ett miljériktigt satt

3. Montering och anslutning

/N varNING
Livsfara pga. risk for elektriska stotar eller brand!

> Montering far endast utféras av behorig elektriker!

Montera tidur




Ledning 45°

DuoFix-
snabbkopplingskldmma

Kontrolluttag

Oppnare
snabbkopplingskldmma

Bluetooth
OBELISK top3
(9070130)

/A Kontrollera elcentralens djup om OBELISK top3 &r isatt.
Djupet maste vara > 94 mm.

> Montera pa DIN-skena (enligt EN 60715)

> Koppla fran spanningen

> Sakra mot aterinkoppling

» Kontrollera att enheten ar spanningsfri

> Jorda och kortslut

> Tack dver eller skdrma av narliggande delar som star under
spanning

Anslut tidur

® For anslutning av en GPS-antenn (9070610) observera
bruksanvisning.

Minsta antal deltagare som kravs for drift av GPS-antennen:
e 2 x veckotidur TR 611 top3 RC, SELEKTA 171 top3 RC
LUNA 121-122 top3 RC med vardera 50 mA inmatning
eller



¢ 1 x veckotidur med 50 mA inmatning plus 1 x nataggre-
gat top2 GPS (9070892) med 50 mA inmatning
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Ansluta ledning

» Korrekt anslutning kravs for felfri funktion av
nollpunktsbrytning

> Avisolera ledningen till 8 mm (max. 9)

» Sattin ledningen i 45° vinkel i den 6ppnade
DuoFix-kopplingsklamman

® 2 ledningar per kontaktposition ar mojliga

> For att 6ppna DuoFix-klamman trycker du skruvmejseln
nedat

Lossa ledning

> Tryck ner snabbkopplingsklammans dppnare med
skruvmejseln



4. Beskrivning av enheten

Display och knappar

Programmerad Indikering
PA-tider Imumbmenissssinsmy | soluppgang/
Datums-ingh 16 07 18 -nedgang
Indikering _— ,‘S:eu 2 Tidsvisning
DCF-antenn 1234567

Veckodag fran

[EsCl <] _Jv]al+]> | OK]

Kanalstatus 1-7

C1,C2 l—,—!

ON = P3 Indikering av aktiva knappar

OFF = Av med respektive funktioner

> MENY ‘MENU 4 p OK » 0K

— Aktivera displayen © 00 ¢ —Spara

— Oppna menyn valet

— Avsluta menyn > 4 > —Bekrafta
~ESC Valmajligheter visas ~ Valet

(Lamna meny)



Manoévreringsprincip

1. L3s textraden
Text/symbol indikerar
en fraga

-

2. Fatta beslut

-

JA NEJ

Bekrifta Andra/
byta

Tryck p3 4 >

OK Tryck pa
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Oversikt menynavigering

ASTRO PROGRAM TID/DATUM
> > p——
ASTRO- KANAL C1
TIDER
oL STANDARD
SIMULERING SPECIAL 1
FGRSKJUTNINﬂ ASTROPROG | VECKODAG
P SPECIAL 2 PA
TRO- DATUMS-
LAGE SPECIAL 3 AV FORMAT
ASTROTID-
TOTAL TIDSFORMAT
PUNKT SIMULERING
POSITION 7 ADERA AL PASKREGEL
SLUT SLUT
SLUT
|—> MANUELL |» | ALTERNATIV | P> SLUT
KANAL C1 TIMRAKNARE
PERM PA EXT—INGANGT
KANALKOMBI-
HANDMANOVER NATION
PA LCD-BELYS-
NING

SEMESTER
SLUT

FABRIKS-
INSTALLNING

"



Idrifttagning

DEUTSCH > LAND | 4
ENGLISH KOORDINATER
ESPANOL
FRANCAIS
| |
L
| TYSKLAND [P | STUTTGART |P>| DATUMS
FORMAT
SPANIEN BERLIN
ESTLAND
BREMEN

FRANKRIKE

STOR
BRITANNIEN

DRESDEN T
DUSSELDORF

TIDSFORMAT

SO-VI
EUROPA

28 10 18
ON
9:40

> Installining av sprak, land, stad, datum, tid samt sommar-/
vintertidsregel (SO/VI)
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> Tryck pa valfri knapp och félj displaytexterna (se bild).

5. Installningar och funktioner

® I standardinstallning kommer ett astro tidur att starta
vid skymning och stadngas av vid soluppgangen. Darmed
maste i de flesta anvandningarna bara en natturkoppling
(t.ex. frdn 22:00 till 06:00) programmeras — och vid behov
kopieras till alla veckodagar.

Med de astronomiska tiduren I3ter sig anslutna férbrukare
kopplas i enlighet med solupp- och nedgang med precis-
ion. De har en extra Astroimpuls, som t.ex. |lampar sig for
jalusistyrning.
Dessutom erbjuder Astro-tiduren ett tre-skaligt
skymningsintervall

« Solnedgang (borgerlig skymning)

 Skymning (nautisk skymning)

» Mdrker (astronomisk skymning)

Meny ASTRO

Pa Meny ASTRO kan Astro-Tillfallen, totalsimulering, offset,
astrolage samt position (ortsangivelser) registreras eller
andras.
e Astro-Tillfallen
Visning av astrotiderna (inklusive dem for férskjutning)
for den aktuella dagen
e Totalsimulering
Visning av kopplingsforhallandet med ett fritt valjbart
startdatum (semesterprogrammet visas inte)
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e Forskjutning
Med férskjutning (korrigeringsvarde) kan berdknade
Astro-tillfallen forskjutas med +/— 120 min. Darmed kan
man anpassa till- och franslagningstiden for astro till de
lokala forutsattningarna (t.ex. berg, hoga byggnader etc.)
eller till personliga 6nskemal.

e Astrolage

- P3 kvallarna-p3, pd morgnarna-av: vid solnedgangen
sker inkoppling, vid soluppgangen sker urkoppling
(t.ex.: gatubelysning)

- P3 kvallarna-av, pd morgnarna-pa: vid solnedgangen
sker urkoppling, vid soluppgdngen sker inkoppling
(t.ex.: terrarium)

— Astro inaktiv: Astro-Tillfallen fungerar inte (endast
timerfunktionen “fast kopplingstid”)

e Astrotidpunkt
Installbar ar 3 skymningsomraden:

- Solnedgang (borgerlig skymning):

Solnedgang ar 6gonblicket, da dverkanten av solen
gar under horisonten

- Skymning (nautisk skymning):

Med skymning menas, tidpunkten da solmedelpunk-
ten star 6° under horisonten

- Mérker (astronomisk skymning):

Med installningen maorker, sakligt korrekt astronomisk
skymning, menas, tidpunkten da solmedelpunkten
star 12° under horisonten. Stjarnor syns.

e Position

- Positionsinstallning av platsen genom val av en stad
eller genom koordinater (langd-/breddgrad, tidszon).
Med Bluetooth OBELISK top3 kan upp till 10 ytterli-
gare stader (= favoriter) laggas till.

14



Andra Astro-Tillfalle/position

ASTRO

>

ASTRO-
TILLFALLEN

TOTAL
SIMULERING

FGRSKJUTNINGT

ASTROLAGE

ASTROTID-
PUNKT

POSITION

1»

SLUT

KOORDINATER

Ange t.ex. ett annat land, en annan stad

FRANKRIKE

TYSKLAND

STORBRITANNIEN

> Tryck p3 MENY (se bild).

AJACCIO

BAYONNE

BORDEAUX




Stall in forskjutningsfunktion

ASTRO

>

ASTRO-
TILLFALLEN

TOTAL
SIMULERING

FORSKJUTNIN

5|

ASTROLAGE

> Tryck pd MENU

» Valj ASTRO, bekrafta med OK

> Valj FOSKJUTNING, bekrafta med OK

> Valj KANAL, bekrafta med OK

> Valj FORSKJUTNING MORGON eller FORSKJUTNING KVALL,
bekrafta med OK

» Stall in tid, bekrafta med OK

KANAL C1

FORSKJUTNING

P |FORSKJUTNING

MORGON KVALL
FORSKJUTNING FORSKJUTNING
MORGON KVALL
00:00 00:00

Stall in individuella skymningsomraden

| menyn ASTRO — Astrotidpunkt kan 3 skymningsomraden

stallas in.
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ASTRO >

ASTRO-
TIDER

TOTAL
SIMULERING

FORSKJUTNING

ASTRO-
LAGE

PUNKT

ASTROTID-

> Tryck pd MENU
» Valj ASTRO, bekrafta med OK

KANAL C1
SOL-NEDGANG

SKYMNINGT

MORKER

> Valj ASTROTIDPUNKT, bekrafta med OK

> Valj KANAL, bekrafta med OK

> Vilj SOLNEDGANG, SKYMNING eller MORKER, bekrafta med

0K
Tag
0,833° Horizont
Sonnenuntergang =2
Go pammerung

17



Stall in Astroimpuls

Lamplig for jalusistyrning etc.

KANAL C1

KVALLAR PA
MORGNAR
FRAN

!

ASTROLAGE | P>

astrompuLs | P | KvALLocH | D> PULSLANGD\
MORGON -
PULSLANGD
MORGON
0:010

» Tryck pa MENU
> Valj ASTRO, bekrafta med OK
> Valj ASTROLAGE, bekrafta med OK
> Valj KANAL, bekrafta med OK
> Valj ASTROIMPULS, bekrafta med OK
- Det visas PA KVALLEN OCH MORGONEN, KVALLEN etc.
» Valj 6nskad tid, bekrafta med OK
> Ange PULSLANGD

18



Stall in fast kopplingstid (t.ex. i
standardprogrammet)

PROGRAM | p

KANAL C1

STANDARD | P>
SPECIAL 1
ASTROPROG KONTROLLERA
! RADERA

| 2 LEDIG 84

SLUT

Kopiera kopplingstiden gy

till ytterligare veckod-
agar.
Veckodagen avser alltid

NATT-FRAN- | eller
KOPPLING

DAG-PA-
KOPPLING

MANDAG

VARAKTIG TILL

D A

Start-
tidpunkt

LAGGTI

KOPIER

SPARA
LLTIS

starttidpunkten

SPARA

am kOppling-
stid for
en dag

® En kopplingstid bestar alltid av starttidpunkt och sluttid-
punkt (VARAKTIG TILL), t.ex. natturkoppling pd mandag

klockan 23:00 - 05:00
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® Du har 84 lediga lagringsplatser till forfogande

> Tryck pd MENU

> Valj PROGRAM, bekrafta med OK

> Valj KANAL, bekrafta med OK

> Valj STANDARD, bekrafta med OK

» Valj NY, bekrafta med OK

> Valj NATT-AVBROTT eller LJUS PA-KOPPLING, bekrafta med
0K

> Stall in 6nskad kopplingstider (timmar, minuter, dag),
bekrafta med OK

> Valj KOPIERA eller SPARA

> Tryck pa P> for att spara, bekrafta med OK

> Tryck p3 OK for att kopiera

Stall in Specialprogram

e Produkterna SELEKTA 171 top3 har 3 specialprogram,
med vilka man kan koppla kalenderberoende.

e Varje specialprogram kan aktiveras via ett eller flera
datumsomraden.

« Det finns 3 typer av datumsomraden:

— Fast datumsomrade:
t.ex. starttidpunkt den 2018-04-02 kI 16:00
sluttidpunkt den 2018-04-24 kI 10:00

- Arligt dterkommande datumsomrade,
tex. jul:
starttidpunkt 24/12 kI 18:00 varje ar
sluttidpunkt 26/12 kI 23:00 varje ar

- Datumsomrade beroende pa pasken,
t.ex. pingstdagen och annandag pingst:
starttidpunkt: 49 dagar efter pasken kI 00:00,
varje ar sluttidpunkt: 51 dagar efter pasken kI 00:00,
varje ar

20



® Helgdagssetet stalls in via Appen eller mjukvaran OBELISK.
®KI. 24:00 programmeras som 00:00 féljande dag.

Helgdagar i Tyskland
som varierar med pasken

Helgdag dagar fore/efter
Paskdagen

Start  Slut

Rosenmontag - 48 47

Langfredagen -2 -1

Annandag pask +1 +2

Kristi himmelfardsdag + 39  + 40
Annandag pingst +50 +51
Kristi lekamensfest ~ +60  + 61

e Specialprogram 1
Astrotillfallen aktiv
— Alternativt 1x nattavbrott
— Alternativt 1x dagtillkoppling
— Aktiv i de programmerade datumsomraden
Exempel: Standardprogrammet kopplar om gatube-
lysningen baserat pa astrotillfallena.
Ett nattavbrott ar programmerat fran klockan 23:00
till 04:00. Specialprogrammet 1 ar aktivt inom datum-
somrade fran den 30. April klockan 12:00 till den 1:a
maj klockan 12:00. Eftersom
nattavbrott ar programmerat forblir gatubelysningen
tillkopplad hela natten.
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e Specialprogram 2
— Perm PA
— Alltid pa under det programmerade datumsomrade
Exempel: Standardprogrammet kopplar till belysnin-
gen for en ljusreklam endast pa natten. Specialpro-
grammet kopplar till ljusreklamen permanent under
en kampanjvecka fran 2018-04-17 kI 9:00
till 2018-04-24 kI 18:00.
e Specialprogram 3
- Perm AV
— Alltid fran under det programmerade datumsomrade
Exempel: Standardprogrammet kopplar till parke-
ringsplatsbelysningen enligt Astro-tillfallen. Special-
programmet kopplas inte pa den 14. juli kI 00:00 till
den 15 juli kl. 04:00 parkeringsplatsbelysningen.
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PROGRAM | 2

KANAL C1

STANDARD }

SPECIAL1 | D>
ASTROPROG

SPECIAL 2 PA

NATT-FRAN-
KOPPLING

VARAKTIG TILL

DAG-PA-
KOPPLING

VARAKTIG TILL
NYTT DATUM | P>

LEDIG 84 ‘

FAST DATUM | P> | DAGAR FORE/
KONTROLLERA EFTER PASK
DATUM VARJE AR
ANDRA DATUM T
START AR
RADERA 2 ]7
DATUM START MANAD
LT START DAG
SLUT AR !

SLUT MANAD
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Stall in sommar-/vintertid

TID/DATUM | p

DATUM T

S0-vI ‘ P> [50/VI EUROPA
VECKODAG S0-VI GB/
IRL/P
SO-VI FIN/
[ GR/TR

> Tryck pa MENU

> Valj TID/DATUM, bekrafta med OK

> Valj SOMMAR/VINTER, bekrafta med OK

» Valj det onskade region for SO/ VI-tiden, bekrafta med OK

® Om en DCF-/GPS-antenn anvands, maste SO/VI-omkopp-
lingen anda aktiveras.
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PERM PA/AV koppla

MANUELL | D>

PERM PA

HANDMANOVER
PA

SEMESTER

SLUT

> Tryck pd MENU

> Valj MANUELL, bekrafta med OK

> Valj KANAL, bekrafta med OK

> Valj PERM PA eller PERM AV, bekrafta med OK

25



Stalla in semesterfunktion

MANUELL | p

KANAL C1

PERM PA

HANDMANOVER
FRAN

TMER |
SEMESTER | ),

PA

START
SEMESTER

SLUT
SEMESTER

> Tryck pd MENU

> Valj MANUELL, bekrafta med OK

> Valj KANAL, bekrafta med OK

> Valj SEMESTER, bekrafta med OK

> Vilj PA, bekrafta med OK

> Valj START SEMESTER, bekrafta med OK

> Ange AR, MANAD, DAG, TIMME, bekrafta med OK
> Valj SLUT SEMESTER, bekrafta med OK

> Ange AR, MANAD, DAG, TIMME, bekrafta med OK
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Stalla in ext-ingang

For kanalen gar det att stalla in en EXT-INGANG (se bild) med
olika funktioner.

3 undermenyer &r valbara: inaktiv, tryckknapp (tryckknapps-
funktion), brytare (brytarfunktion)

« INAKTIV: ext-ingdng har ingen funktion

e TRYCKKNAPP: Manuell (manuell koppling), tidur (count-
down-tidur) och tidur trappbelysning &r valjbara

e BRYTARE: valbara ar perm PA, Perm AV och endast Astro

® Om en funktion aktiveras via en extern knapp eller brytare
visas EXTERN pa displayen.

> Tryck pd MENU, anvand P> for att valja EXT. INGANG och fdlj
anvisningarna pa displayen
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ALTERNATIV

TMRAKNARE || P> | ExT-INGANG | P>

KANAL C1 —I

INAKTIV » TRYCKKNAPP

HANDMANOVER » TRAPP-
BELYSNING

BRYTARE

perMpa | P> Permav  |P>| BARA ASTRO

PA

TIMMAR

MINUTER

Stalla in kanalladsning (endast med
1720130+ 1720330)

Det finns situationer da tva kanaler inte far vara anslutna
samtidigt! | dessa fall kan kanalerna Idsas mot varandra.
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® Med kanalldsningen forhindras att bada kanalerna akti-

veras samtidigt.

® Dessutom férhindras skador pa konsumenter som t.ex.
uppstar genom flode-och returfléde hos motorer.

Om en kanal redan ar tillkopplad, sa kopplas den andra

kanalen forst till nar den forsta kanalen &r frankopplad och en
vantetid pa 1 s har gatt.

Om bada kanalerna kopplas till samtidigt, s3 har kanal 1

fortur.

ALTERNATIV

TIMRAKNARE

B

LCD-
ELYSNING

=

=)

KANALKOMBI- | D>

NATION

FABRIKSIN-
STALLNINGAR

KANALLAS-
NING

INAKTIV —‘

=)

PROGRAM-
OMKOPPLING

INFO

29



Kanalkombination (Programvaxling)

Med kanalkombinationen reduceras underhallskostnader for
slitage pa ljuskallor, och kan dessutom spara energi.

1. Aktiveras astronomiskt vid solnedgang

b b

2. Kopplar fran den andra kanalen under en definierad tid for
att spara energi och bevara en grundbelysning.

RN

3. Byter frdnkopplad kanal veckovis/dagligen for ett balanse-
rat slitage pa forbrukare.

EEET
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4. SI3 pa bada kanalerna igen pa morgonen, stang av astro-
nomiskt vid soluppgangen.

0o & [ [ >

Aktivera PIN-kod

PIN-kod stalls in via menyn pa ALTERNATIV.
® Ring till Thebens hotline om du har glémt din PIN-kod.

@ Ha enhetens serienummer redo!

ALTERNATIV | P>

TIMRAKNARE

KANALKOMBI-
NATION

LCD-
BELYSNING

P> | UTAN PIN-KOD

FABRIKS- MED PIN-KOD | p» | AKTUELL PIN-
INSTALLNING KOD
INFO NY PIN-KOD
00:00
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Stalla in manuell eller kontinuerlig
koppling

Manuell och kontinuerlig koppling kan stallas in i menyn
MANUELL eller (i automatikindikeringen) genom en knapp-
kombination (se bild).

¢ Manuell koppling:
Andring av kanallaget till ndsta automatiska resp. pro-
grammerade koppling.

e Kontinuerlig koppling:
Sa lange en kontinuerlig koppling (P3 eller Av) ar
aktiverad ar inte de programmerade kopplingstiderna i
funktion

« >
oeno oo
1

a Q@

Aktivera manuell styrning
> Tryck kort pa bada knapparna samtidigt

Aktivera kontinuerlig koppling
> Tryck pa bada knapparna samtidigt i 2 sekunder

Upphava manuell/kontinuerlig koppling
> Tryck pa bada knapparna samtidigt

32



Driftraknare

Kanalens drifttimmar (reld) visas och raderas i menyn ALTER-

NATIV. Om drifttimmarna éverskrider det varde som ar installt

i menyn Service visas SERVICE pa displayen.

Exempel: byte av en lampa efter 5 000 h.

» Radera drifttimmarna eller hoj vardet som ar installt i Ser-
vice (t.ex. till 10 000 h)

Mottagning av tidssignalen med
avsedd antenn top2 RC (endast for
1710330+1720330)

® Pa tidur SELEKTA top3 RC kan man ansluta antennen top2
RC-DCF (9070410) och antennen top2 RC-GPS (9070610).

@ Folj anvisningarna i bruksanvisningen for Antenn top2
RC-DCF/GPS!

® Genom anslutning av antenn top2 RC-DCF kan tiduret
synkroniseras automatiskt med en DCF-signal.

@ Efter natanslutning resp. reset sker en andring i automati-
kindikeringen sa snart som DCF-signalen mottas.

@ For GPS kravs det en extra stromforsorjning (9070892),
om endast en produkt ar ansluten till antennen.

Tidszonanpassning

Efter en lyckad synkronisering kan tidszonen andras i menyn

TID/DATUM.

> Korrigera giltig ortstid (tidszon) i menyn TID (indikering:
ANDRA TIMME).
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Mottagning DCF-signal: ~ —
Indikering: Dag + Manad + RC
(Radio Control)

I!
T
(=2250]

ingen mottagning av
DCF-sandningssignalen
Indikering: t.ex. 24 11 1%

ingen kontakt med
antennen:
Indikering: t.ex. 24 11 18

4 max100m p

Anvanda Bluetooth OBELISK top3

Samtliga funktioner kan dven fdras dver till tiduret med min-

neskortet Bluetooth OBELISK top3 (9070130).
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Kopiera OBELISK —> KLOCKA

Kopierar kopplingsprogrammet och alternativt alla tidurets
installningar (t.ex. tidsformat osv.) fran minneskortet till
tiduret.

Kopiera KLOCKA —> OBELISK

Kopierar alla kopplingsprogram och installningar fran
tiduret till minneskortet.

Starta OBELISK-programmet

Overfdr kopplingstiderna som &r programmerade pa
minneskortet.

Nar minneskortet har tagits bort aktiveras tidurets kopplings-
tider igen.

OBELISK
BLUETOQTH | > KOPIERA > KOPIERA »| AKTIVERA | |KONTROLLERA| P
OBELISK- KLOCKA -> OBELISK OBELISK
>KLOCKA OBELISK
KOPIERA ALLA OVERSKRIVNING
oK
DATA > st
KOPIERA
PROGRAMMET

SLUT

Ansluta tidur, Bluetooth OBELISK top3 och
smartphone (med app)

Enheter ur top3-serien kan programmeras med en app (for
Android, i0S) med hjalp av mobila enheter. Kommunikationen

ager rum via Bluetooth OBELISK top3. Kopplingsprogram fors
over och direkta kopplingskommandon skickas till enheten.
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> Ladda ner appen OBELISK top3 fran App Store eller Google
Play Store

® Bluetooth-anslutning endast méjlig i automatiskt lage, inte
i manuellt 13ge som ALTERNATIV etc.

> Oppna appen och aktivera genom att trycka ett av de 3
kommandona, dvs. “Download” T, “Manuellt kommando”
U eller "Upload” B
- Enhet/enhetslista visas pa displayen.

theben o8ELISK

83 2@ e g

vvvvvvvvv

» Tryck “Anslut”
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> Tryck OK pa tiduret
— Nu visas BLUETOOTH AKTIV
> Tryck pa “Stang” i appen inom 30 sek.

= :‘ top3. theben oBeLISK

+ ®
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Nu kan t.ex. projekt skapas och laddas upp.

Aterstilla tidur

> Tryck samtidigt pa de 4 knapparna
— Du kan nu valja mellan BEHALL PROG och RADERA
PROG
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6. Tekniska data

Driftspanning: 230V AC, +10 % / =15 % (1720130)
110 - 230 V AC (1710330+1720330)

Frekvens: 50-60 Hz

Standby: < 0,4 W (1720130)
0,8 W (1710330+1720330)

Kopplingskapacitet max.: 16 A (vid 250 V AC, cos ¢ = 1)

Kopplingskapacitet: 10 A (vid 250 V AC, cos ¢ = 0,6)

Kopplingskapacitet min.: 10 mA/230V AC
100 mA/24V AC/DC

Kopplingsutgang: det gar att koppla valfri ytterledare

Kortaste kopplingstid: 1 min

Kopplingsnoggrannhet: pa sekunden

Kapslingsklass: IP 20 enligt EN 60529

Skyddsklass: Il enligt EN 60730-1 vid korrekt
montering

Programvara: klass A

Drifttemperatur: -30°C ... +55°C(1720130)
-25°C...+55°C
(1710330+1720330)

Gangreserv: 10 ar vid +20 °C (utan Bluetooth
OBELISK top3)

Gangnoggrannhet (typisk): + 0,25 s/dag (25 °C)

Matimpulsspanning: 4 kV

Nedsmutsningsgrad: 2

Kontakt: vaxlare

Max. omkopplingar vid 16 A resistiv | 50 000

belastning:

Glodlampslast: 2600 W

Halogenlampslast: 2600 W

Lysrorslampor (VVG — forkoppling-

senheter med I3ga forluster):

okompenserade 2600 VA

seriekompenserade 2600 VA

parallellkompenserade 1300 VA (130 pF)
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Kompakta lysrérslampor (EVG): 1100 W
LED-lampor (< 2 W): 50 W

LED-lampor (> 2 W): 600 W

Bluetooth OBELISK top3:

— Kapslingsklass: IP 40

— Temperatur: =30 °Ctill 455 °C
— Rackvidd: 15 m utomhus

® Displayen pa tiduret ar endast fullt funktionsduglig vid en tempe-
ratur pa =20 °C ... +55 °C.

7. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND

Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150
Hotline

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Adresser, telefonnummer osv.
www.theben.de
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