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Du har valt att köpa en produkt från Theben HTS. Vi tackar dig för  
förtroendet. 

1. Säkerhet
Innan närvarodetektorn compact passage KNX monteras och tas i bruk  
bör du bekanta dig med dess funktioner. Det gör du genom att läsa den här 
bruksanvisningen.

OBS!

Produkten kräver inget underhåll. Om produkten öppnas eller om föremål 
sticks in i produkten upphör garantin att gälla. 

Korrekt användning
Närvarodetektorn är endast avsedd att användas i det syfte som avtalats 
mellan tillverkaren och användaren. Användning utöver denna överenskom-
melse är inte tillåtet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på 
grund av otillåten användning.
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2. Funktion och egenskaper
Närvarodetektorn compact passage KNX utvecklades speciellt för att använ-
das i korridorer. Den registrerar närvarande personer och mäter samtidigt 
ljusstyrkan för styrning av belysning och värme/ventilation/klimat vid behov.

 ● Aktivering av en eller två ljusgrupper
 ● Omkoppling eller konstantljusreglering 
 ● Hel- eller halvautomatisk drift
 ● Utgång närvaro med frånslagsfördröjning och tillslagsfördröjning 
 ● Utgång övervakning med manipulationsskydd
 ● Utgång ljusstyrka (lux)
 ● Parallellkoppling av flera närvarodetektorer  

(master-slave, master-master) utan logikmodul
 ● Blandljusmätning för fluorescenslampor (FL/PL/ESL), halogenlampor, 

glödlampor och lysdioderMekaniskt säkerhetslås 
 ● Managementfjärrkontrollen SendoPro 868 A  (tillval)
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2.1 Driftsätt omkoppling
Belysningen slås på vid närvaro och otillräckligt ljus, slås av vid frånvaro 
eller tillräckligt ljus. 

2.2 Driftsätt konstantljusreglering
Vid tillkopplad konstantljusreglering hålls ljusstyrkan konstant på det in-
ställda värdet. Regleringen startas helautomatiskt eller manuellt via knapp 
eller fjärrkontroll. Vid manuell avstängning, dimning, användning av scener 
stoppas regleringen så länge närvaro registreras.
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3. Montering och anslutning
3.1 Närvaroregistrering
Den rekommenderade monteringshöjden är 2 – 3,5 m. 
Ju högre monteringshöjden är, desto mindre känslig blir detektorn. När flera 
detektorer används ska upptagningsområdena överlappa varandra i gränszo-
nerna. Se till att monteringen sker horisontellt.

Om monteringshöjden är mellan 3,5 m och 6 m, blir storleken och avståndet 
mellan de aktiva och passiva zonerna större. 

Mont.höjd radiell (r) tangentiell (t)

2,0 m   56 m2 16m ± 1,5m x 3,5m   56 m2  16m ± 1,5m x 3,5m

2,5 m   72 m2 18m ± 1,5m x 4,0m   88 m2  22m ± 1,5m x 4,0m

3,0 m   90 m2 20m ± 1,5m x 4,5m 150 m2  30m ± 1,5m x 4,5m

3,5 m 100 m2 20m ± 1,5m x 5,0m 150 m2  30m ± 1,5m x 5,0m

4,0 m 100 m2 20m ± 2,0m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,0m x 5,0m

4,5 m 100 m2 20m ± 2,0m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,0m x 5,0m

5,0 m 100 m2 20m ± 2,5m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,5m x 5,0m

6,0 m 100 m2 20m ± 2,5m x 5,0m 150 m2 30m ± 2,5m x 5,0m
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Upptagningsområde (monteringshöjd 3,0 m)

Anmärkning: Registreringen hos compact passage KNX sker på båda si-
dor nästan horisontellt i rummet. Därför registreras personer med tangenti-
ella (t) och radiella (r) rörelser mot mätaren i olika stora områden.

3.2 Ljusmätning
Detektorn mäter det konst- och 
dagsljus som reflekteras precis 
nedanför detektorn (öppningsvinkel  
± 30°). Monteringsplatsen utgör 
därmed belysningsnivåns referens.

Omkoppling
Direkt belysning på detektorn påverkar ljusmätningen. Undvik att placera 
golvlampor eller hängande lampor precis under detektorn.
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Konstantljusreglering
Detektorn måste placeras så att endast konstljus som regleras av den aktu-
ella detektorn registreras. Konstljus som regleras av andra detektorer eller 
manuellt påslagen arbetsbelysning påverkar detektorns ljusstyrkemätning. 
Undvik att utsätta detektorn för direkt konstljus.

3.3 Anslutning
Infälld montering av compact passage KNX görs med hjälp av en infälld 
monteringsdosa. För utanpåliggande montering kan en utanpåliggande ram 
erhållas.

4. Idrifttagning

4.1 Inställningar
Samtliga inställningar görs via ETS. Managementfjärrkontrollen SendoPro 
868 A  fungerar som inställningshjälp (se avsnitt 5). ETS3 eller senare ver-
sion måste användas.

4.2 Programmeringsläge
Programmeringsläget kan ställas in med programmeringsknappen på detek-
torns baksida eller, utan att detektorn behöver monteras ned, med hjälp av  
managementfjärrkontrollen SendoPro 868 A .
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4.3 Inställningsvärden för belysning (rekommendation)

Ljusstyrkevärde
Inställning av önskad ljusstyrka (lux) Skala

 ● Genomgångszoner (inget arbetsområde)  ca 2
 ● Ljusa korridorer ca 3
 ● Inaktivering av ljusstyrkemätningen «on»

Inställningen kan behöva korrigeras med 1–2 skalenheter beroende på monte-
ringsplats, ljusinfall, möblering, rummets och möblernas reflektionsegenskaper.
Om det inställda luxvärdet är <= 2,5 och frånkopplings fördröjningen på 
ljuset är <= 2 min blir svarstiden för förändringar i luxvärdet snabbare om 
detektorn arbetar i läget växlande för en ljusrad.

Ljusstyrkedifferens (utgångar "Ljus" A,B aktiva)
En detektor kan omkoppla eller reglera upp till två ljusgrupper. De ljusgrup-
per som befinner sig nära fönstret (betecknas utgång A) kräver vanligtvis 
mindre ljus

 ● Homogena ljusförhållanden +20%
 ● Stora skillnader i ljusstyrka +40%

Frånslagsfördröjning "Ljus"
Vid inställningar mellan 2 och 15 min varierar frånslagsfördröjningstiden ge-
nom självinlärning i det här området. Frånslagsfördröjningstider < 2 min eller 
> 15 min förblir oförändrade.

 ● Genomgångszoner ca 5 min
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Om det inställda luxvärdet är <= 2,5 och frånkopplings fördröjningen på 
ljuset är <=2 min blir svarstiden för förändringar i luxvärdet snabbare om 
detektorn arbetar i läget växlande för en ljusrad.

Standby-tid "Ljus"
När standby-tid är aktiverat stängs 
belysningen inte av efter att från-
slagsfördröjningstiden har gått ut, 
utan stannar i standby-läge (ca 10% 
ljuseffekt). Antalet påslagningar/av-
stängningar minskar därmed.

 ● Litet kontor  inaktiv
 ● Genomgångszoner ca 15 min
 ● Genomgångszoner med permanentbelysning  "on"

Belysningen stannar permanent på standby vid frånvaro. Om rummets 
ljusstyrka ligger över börvärdet stängs belysningen av. Om den går ned 
under börvärdet växlar den utan närvaro automatiskt till standby.

4.4 Inställningsvärden för närvaro

Frånslagsfördröjning "Närvaro"
De inställda värdena förblir oförändrade (ingen självinlärningseffekt).

Tillslagsfördröjning "Närvaro"
Vid aktiverad tollslagsfördröjning fördröjs meddelandet vid rörelseregistrering 
enligt det inställda värdet.
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4.5 Tillkoppling
Efter tillkoppling av busspänning eller nedladdning av parametrar via ETS 
genomgår detektorn igångsättningsfasen (indikeras med en lysdiod).

1. Igångsättningsfas (30 s)
 ● Lysdioden blinkar i sekundtakt.
 ● Omkoppling: Utgångarna "Ljus" skickar ut ett PÅ-meddelande  

oberoende av ljusstyrka
 ● Konstantljusreglering: Reglering inaktiv, belysningen dimmas till  

max.värdet (meddelande 100%).
 ● Vid frånvaro eller tillräckligt ljus följer efter 30 s ett AV-meddelande  

(ljus av).

2. Drift
 ● Detektorn är klar för drift (LED av). 
 ● Omkoppling: vid närvaro och för lite dagsljus slår detektorn på  

belysningen.
 ● Konstantljusreglering: vid närvaro reglerar detektorn börvärdet  

för ljusstyrka till önskad nivå
 ● Vid frånvaro eller tillräckligt dagsljus stänger detektorn av belysningen. 
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5. Inställning av ljusstyrkevärdet
Med  managementfjärrkontrollen SendoPro 868 A kan önskat ljusstyrkevärde 
ställas in på ett mycket enkelt sätt. 

 ● Ställ in ljusstyrkan genom att korrigera 
konstljus och persienner tills korridoren 
motsvarar önskat värde.

Exempel: 400 lux krävs i korridoren. 
Korrigera persiennerna så att luxmätaren 
visar ca 400 lux.

 ● Vid dimbar belysning bör ljusstyrkan om möjligt bestå till hälften av 
konstljus och till hälften av dagsljus.
Exempel: 400 lux krävs i korridoren. Ställ 
in persiennerna vid avstängd belysning 
så att luxmätaren visar ungefär 200 lux. 
Dimmra därefter belysningen ljusare lång-
samt tills luxmätaren visar ca 400 lux. 

 ● Skicka värdena i stigande eller fallande 
ordning till detektorn med SendoPro 868 A 
via menyn "Ljusstyrka".

200 Lux

3.9
4.0
4.1
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Detektorn reagerar alltid som helautomatisk i testdrift.

Konstantljusregleringen är avstängd i testdrift, efter påslagning 
dimmas belysningen alltid till 100 %.



 ● Om det skickade värdet är för lågt blinkar lysdioden till (felblinkning), 
om värdet är för stort blinkar lysdioden under en sekund.

 ● Det värde då detektorn inte längre visar 
felblinkning utan blinkar regelbundet 
(t.ex. 4.1), ska anges i parameterfönst-
ret i ETS som ljusstyrkevärde. Detta 
värde är nu detektorns nya börvärde.

 ● Det skapade börvärdet tar hänsyn till 
reflektionsfaktorn och därmed påverkan 
av möblering, monteringsplats, ljusinfall osv.

6. Testdrift
Testdrift används för att kontrollera närvaroregistreringen och ledningsdrag-
ningen (parallellkoppling master-slave, master-master). 

 ● Ställ in mätaren på «Testdrift» med managementfjärrkontrollen Sendo-
Pro 868 A  eller via ETS (vid parallellkoppling ska alla detektorer ställas 
in på «Testdrift»)
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 ● Lysdioden indikerar omedelbart rörelsesignalen utan frånslagsfördröjning.

 ● Vid rörelse slås belysningen på.

 ● Vid frånvaro stängs belysningen av efter 10 s.

 ● Återställ detektorn med SendoPro 868 A eller via ETS till "Normaldrift" 
när testet har avslutats. Testdrift som har ställts in via ETS kan inte 
avslutas med SendoPro 868 A. Testdrift som har ställts in med SendoPro 
868 A avslutas automatiskt efter 10 min.

7. Exempel

7.1 En detektor, två ljusgrupper
 ● Två ljusgrupper slås på/stängs av eller regleras med en detektor.
 ● Driftsätt: Singelkopplad master
 ● Utgångar "Ljus" A, B aktiva
 ● Ställ in drift efter behov: Omkoppling eller konstantljusreglering

Lux Master 
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Lux SlaveMaster 

 ● Välj monteringsplats så att master registrerar ljuset från båda  
ljusgrupperna så homogent som möjligt.

 ● Om du vill utöka upptagningsområdet kan ytterligare detektorer  
användas som slave. 

7.2 Två detektorer, en ljusgrupp
Master:

 ● Driftsätt: Parallellkopplad master
 ● Utgång "Ljus" A aktiv
 ● Ställ in drift efter behov: Omkoppling eller konstantljusreglering
 ● Monteringsplatsen utgör referens för ljusstyrkeförhållandena i rummet.

Slave:
 ● fungerar som utökning av upptagningsområdet.
 ● Om du vill utöka upptagningsområdet kan ytterligare detektorer  

användas som slave.
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7.3 Två detektorer, två ljusgrupper

Båda detektorerna:
 ● Varje detektor måste placeras så att endast den egna ljusstyrningen 

registreras.
 ● Driftsätt: Parallellkopplad master
 ● Utgång "Ljus" A aktiv
 ● Ställ in drift efter behov: Omkoppling eller konstantljusreglering
 ● Monteringsplatsen utgör referens för ljusstyrkeförhållandena i rummet.

Lux 1 
MasterMaster Lux 2
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Närvarodetektor compact passage KNX
Upptagningsområde horisontellt 360°

Rekommenderad monteringshöjd 2,0 - 3,5 m / max 6,0 m
Maximal räckvidd 30 x 5 m tangentiell 

20 x 5 m radiell
Ställa in parametrar
Samtliga inställningar kan fjärrstyras se "KNX/EIB-produktdatabas – översikt"
Blandljusmätning
Ljusmätning inaktiverad

ca 10–1 500 lux
"ingen"

Frånslagsfördröjning "Ljus" 30 s – 20 min
Standby-tid "Ljus" 0 s – 60 min/on
Frånslagsfördröjning "Närvaro" 30 s – 120 min
Tillslagsfördröjning "Närvaro" 0 s – 30 min
Monteringsplatta 70 x 70 mm
Anslutningsklämmor KNX
Storlek infälld monteringsdosa Gr. 1, (NIS,PMI)
Omgivningstemperatur 0°– 50°C

Kapslingsklass IP 20 (i monterat tillstånd IP 40)
Artikelnummer
compact passage KNX 201 9 290
Utanpåliggande ram compact 907 0 514
Managementfjärrkontrollen SendoPro 
868 A 

907 0 675

Monteringsdosa för tak 73 A 9070917

8. Tekniska data
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9. Garantiförklaring
Närvarodetektorerna från Theben HTS tillverkas och kvalitetskontrolleras med största 
noggrannhet och med den senaste tekniken. Theben HTS AG garanterar därför felfri 
funktion vid korrekt användning. Skulle produkten trots det visa sig vara bristfällig, ga-
ranterar Theben HTS AG inom ramen för den tyska lagen om allmänna affärsvillkor, 
följande:

Observera särskilt:

 ● att garantin gäller i två år efter tillverkningsdatum. 

 ● att garantin upphör att gälla om användaren eller tredje part utför ändringar eller 
reparationer på produkten.

 ● att, om närvarodetektorn ansluts till ett programvarustyrt system, garantin för 
anslutningen endast gäller om de angivna gränssnittsspecifikationerna följs.

Vi förbinder oss att, till och med det datum garantin upphör att gälla, snarast möjligt 
reparera eller ersätta alla delar i leveransen som bevisligen på grund av dåligt material, 
felaktig konstruktion eller bristfälligt utförande är skadade eller obrukbara. 

Returnera
Vid garantianspråk ska produkten skickas tillsammans med följesedeln och en kort  
felbeskrivning till ansvarig återförsäljare.

Skyddsrätt
Produktens koncept samt maskin- och programvara är upphovsrättsligt skyddat.
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Störning Orsak

Belysningen slås inte på 
resp. belysningen stängs av 
vid närvaro och mörker

För lågt luxvärde har ställts in; Detektorn inställd på 
halvautomat; Belysningen har stängts av manuellt; 
Inga personer i upptagningsområdet; Hinder stör 
registreringen; För kort frånslagsfördröjningen har 
ställts in; Felaktig gruppadressering mellan detektor 
och aktor

Belysningen tänds vid när-
varo trots tillräcklig ljusstyrka

För högt luxvärde har ställts in; Belysningen slogs 
nyligen på manuellt; Detektorn i testdrift

Belysningen stängs inte av 
resp. belysningen slås på vid 
frånvaro

Vänta tills frånslagsfördröjningen har gått ut (själv-
inlärning); Termiska störningskällor i upptagnings-
området: värmefläkt, glödlamps-/halogenbelysning, 
rörliga objekt (t.ex. gardiner vid ett öppet fönster)

Felblinkning  
(4x per sekund)

Fel vid självtest; 
produkten är inte funktionsduglig!

10. Felsökning

CE Försäkran om överensstämmelse
 Produkten motsvarar skyddsbestämmelserna enligt EMC-direktivet 
2014/30/EU
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Tekniska ändringar och tryckfel förbehålles
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Måttritning compact passage KNX
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Theben AG
Hohenbergstrasse 32, DE-72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74 692 - 0
Fax +49 (0) 74 74 692 - 150

Hotline
Tel. +49 (0) 74 74 692 - 369
Fax +49 (0) 74 74 692 - 207
hotline@theben.de

Schweiz
Theben HTS AG
Im Langhag 7b, CH - 8307 Effretikon
Tel. +41 (0)52 355 17 00
Fax +41 (0)52 355 17 01
www.theben-hts.ch

Kontaktuppgifter för ytterligare länder finns på www.theben.de
Please find the contact addresses for additional countries on www.theben.de


