
Installation och montering av elektriska apparater får endast utföras av elek-
triker.
Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser skall beaktas.

Ingrepp och ändringar av apparaten medför att garantin slutar att gälla.

Före val av monteringsplats

Välj monteringsplatsen så att skymningskontakten inte utsätts eller utsätts för
minimal nedsmutsning, Ett nedsmutsat kontakthus stör den inbyggda sensorns
ljusintensitetsmätning.

Ljusintensitetssensorns täckningsvinkel: ca. 180 °

Rekommenderad montering för:
– Belysningsstyrning privat och industri: -> nordsidan
– Gatubelysing: -> östsidan
Observera: Ljuset från den tillkopplade belysningen

får inte påverka skymningskontaktens
sensor.

Konsekvens om det ej beaktas: Icke önskvärd återkoppling

Apparaten kan anslutas på två sätt, se Fig. 1 och Fig. 2

Använd i båda fallen endast den medlevererade kabelhylsan!
Vid monteringssätt enligt Fig. 2 skall huset ovillkorligen tätas utåt
med den medlevererade hylsan!

Konsekvens om det ej beaktas:
IP-skydd ej säkrad, vatten kan tränga in och förstöra apparaten!
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Ändamålsenlig användning

Skymningskontakten är lämplig för styrning av t.ex.: Ytterbelysning av fastig-
heter i avhängighet av dagsljusets ljusintensitet.

Säkerhetsanvisning

Öppning / stängning av apparaten

Monteringsläge

Fastsättning på stång

Kabelgenomföring

Elanslutning

Kopplingströskel / inställing av luxvärde

Skymningskontakt
LUNA 127 star
LUNA 128 star

Fig. 1 Fig. 2

LUNA 127 är från fabrik förinställd på 15 lux

Anvisning:
Inställning får endast företas när locket är stängt.
Fininställningen av apparaten kan endast genomföras
vid de ljusförhållanden vid vilka apparaten skall slås
på.

Inställning:
Vrid den röda vridknappen tills den röda LED:n just
tänds.

Kontroll:
När fördröjningstiden förflutit slår apparaten på den
anslutna belysningen.

Kontroll av anslutning / testfunktion

Funktion: Tangent för kontroll av installationen,
oberoende av inställt ljusintensitets-
värde.

Testfunktion: Tryck kortvarigt på tangenten test

Kontroll: Den anslutna belysningen skall lysa
under den inställda fördröjningstiden.

Inställning av fördröjningstid

Förlänging av till- och frånkopplings-
fördröjningen:
Vrid inställningsknappen till höger

Förkortning av till- och frånkopplings-
fördröjningen:
Vrid inställningsknappen till vänster

Luna 127 (2-200 Lux) 
Luna 128 (2-2000 Lux)

Val av monteringsplats

Skymningskontakten kan fastsättas
med hjälp av en i handeln förekom-
mande slangklämma.
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